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1. Schallgutachten
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Nutzungsart
Kurz-

bezeichnung
Zeitraum

Beurteilungs-

pegel

[-] [-] [-] [dB(A)]

Industriegebiete GI 70

Gewerbegebiete GE
Tag 65

Nacht 50

Kerngebiete, Dorfgebiete, 

Mischgebiete
MD / MI

Tag 60

Nacht 45

Allg. Wohngebiete, 

Kleinsiedlungsgebiete
WA / WS

Tag 55

Nacht 40

Reine Wohngebiete WR
Tag 50

Nacht 35

Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten
S

Tag 45

Nacht 35

Tag: 6:00 - 22:00

Nacht: 22:00 - 6:00

Lärmbeispiel Schalldruckpegel

[-] [dB(A)]

Flugzeug in 7m Abstand -

Schmerzgrenze
120

Presslufthammer in 

unmittelbarer Nähe
110

Kreissäge, Diskothek 100

Lkw, 1 m Abstand 90

Pkw, 50 km/h, am 

Fahrbahnrand
80

Staubsauger oder am 

fließenden Gebirgsbach
70

Gespräch oder am Meer 60

Leise Musik 50

Kühlschrank oder ruhiges 

Wohngebiet im Grünen
40

Flüstern 30

Klick einer PC-Maus in 3m 

Entfernung
20

Stille 10

Hörschwelle 0

Beurteilungspegel gemäß TA Lärm 

(Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm)

Lärm-/Geräuschbeispiel



1. Schallgutachten –Begriffserklärung
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Schalleistungspegel Lw [dB]:

Maximaler Wert der von einer Schallquelle emittiert wird, 

quasi der Wert unmittelbar im Emissionszentrum

Schalldruckpegel Ls [dB(A)]:

Augenblicklicher Wert der an einem bestimmten 

Immissionsort gemessen wird

Mittelungspegel LAeq:

Zeitlich gemittelter Wert des Schalldruckpegels Ls

Beurteilungspegel LrA:

Resultiert aus dem Mittelungspegel und den Zuschlägen 

aus Ton- und Impulshaltigkeit aller Geräuschquellen

 Das menschliche Gehör nimmt Schall mit 

unterschiedlicher Frequenz bei gleichem 

Leistungspegel unterschiedlich stark wahr

 Die Schallemission einer  WEA verläuft nicht 

konstant, sondern ist stark abhängig von der 

Windgeschwindigkeit, bzw. der damit produzierten 

Leistung

WEA IO

Emissionsort
Lw

Immissionsort
Ls



1. Schallgutachten - Ergebnis
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 Linien gleicher 
Schallleistung

 Der Schall 
breitet sich in 
Kugelform um 
die Anlagen aus

 Gelände wird 
berücksichtigt 

 Beispiel: 
141 m NH
105 dB(A) max. 
SLP 

DOBEL

NEUSATZ

STRAUBENHARDT

DENNACH



2. Schattenwurfgutachten
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Immissionsrichtwerte

 Hinweise des Länderausschuss Immissionen (LAI) zusammen mit 
dem staatlichen Umweltamt Schleswig (gelten in Deutschland als 
Standard) 

 Schwellenwert maximale Beschattungsdauer  am Tag: 30 Minuten

 Schwellenwert maximale Beschattungsdauer pro Jahr: 30 Stunden

Worst-Case-Szenarien:

• Die Sonne scheint an allen Tagen des Jahres, keine Wolken

• Die Sonne stellt eine punktförmige Quelle dar

• Die Rotorfläche steht senkrecht zum Einfallswinkel der 
direkten Sonneneinstr.

• Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne

• Die WEA ist immer in Betrieb (100% Verfügbarkeit)

• Abstände zwischen Rotor- und Turmachse und die 
Lichtbrechung der Atmosphäre werden nicht berücksichtigt

• Der Schattenwurf wird erst ab einer Höhe von 3° berechnet 
(Bewuchs, Bebauung etc.)
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 Schmetterlings-

muster 

 Einfluss durch 

Gelände 

berücksichtigt 

DOBEL

NEUSATZ

STRAUBENHARDT

DENNACH
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.- Met. Katja Kroll

Wind Cert Services

Tel.: +49 (0)941 460212-25

Katja.Kroll@tuev-sued.de

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Wind Cert Services

Ludwig-Eckert-Str. 8

D-93049 Regensburg

windenergy@tuev-sued.de


